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RGB Streifen  
 

Bild:  

     
Artikelnummer:  02.03.450.RGB.V22  
 
Kurzbeschreibung:   LED-Streifen zum zusammenstecken 
 
Artikeldaten: 

 
Montagetechnik:    Einbaumontage  
     Schwimmend montieren mit Halteklammern  
Außendurchmesser:   450x16 mm (L*B)  
Schutzart:     IP20 
Schutzklasse:    III 
 
Betriebstechnik LED: 

LED:     Osram-LED V1.0 
LED-Anzahl pro Streifen:   18 STK 
Power:     7,40 W /LFM  
Schnittstelle des LEDS:    150 mm   
Optischer Wirkungsgrad:   45 lm/W (Rot), 50 lm/W (Grün), 11 lm/W (Blau)  
Farbe:     RGB  
Wellenlänge:    R 625 Nm, G 528 Nm, B 470 Nm 
Lichtstärke pro LED:   R 600 mcd, G 2000mcd, B 500mcd 
Ausstrahlwinkel:    120°  
Max. Betriebstemperatur:   -10°C - +80°C  
Schutzklasse:     IP20 
Spannung:    24V 
Min. Versorgung pro Streifen:  1,4W 
Max. Verarbeitungslänge:   12 Meter  
Besonderheit des Bauteils:   bei den Trennstellen befinden sich zusätzliche Lötpads 
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Schutzlack: 

Eigenschaften der getrockneten Lackschicht (Schichtdicke 85 µm):  
Aussehen:     farblos-transparent  
Elektrische Eigenschaften: 
Oberflächenwiderstand:    DIN 53482    ca. 1 × 1012 Ω  
Spezifischer Durchgangswiderstand:  VDE 0360 T2 Entwurf 4/95  (5 ± 3) × 1016 Ω × cm  
Spezifischer Durchgangswiderstand  
nach 168 h Wasserlagerung:   VDE 0360 T2 Entwurf 4/95  (8 ± 2) × 1013 Ω × cm 
Durchschlagsfestigkeit:    VDE 0360 T2 Entwurf 4/95  (110 ± 10) kVeff/ mm  
Vergleichszahl für Kriechwegbildung: IEC 112     CTI 600  
Dielektrische Konstante bei 1 kHz:   VDE 0360 T2 Entwurf 4/95  (2,3 ± 0,1)  
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 kHz:  VDE 0360 T2 Entwurf 4/95  tan δ = (0,04 ± 0,01) 
Gebrauchstemperaturbereich:   Hausmethode    -40 °C bis 125 °C 
Temperaturschocktest:    ausgezeichnet  

(7 Zyklen in 24 h / -40 °C bis +85 °C).  
Beständigkeit in feuchter Wärme:   ausgezeichnet  

(24 h bei +55 °C und 95 % RF plus 24 h bei +25 °C und 95 % RF)  
Temperaturbeständigkeit (getestet bei Umgebungstemperatur): 
Nach 6 h Exposition bei -40 °C:   ausgezeichnet  
Nach 6 h Exposition bei +125 °C:   ausgezeichnet  
Pilzwachstum (Testmethode D850):  kein 
 

Stecker: (Abb.1) 

Isolierkörper HT-Thermoplast:   HAT- Thermoplast nach UL94 V-0  
Kontaktmaterial:     Kupferlegierung 
Kontaktoberfläche:   Lt. Oberflächenoptionen, über Ni 
Durchgangswiderstand:   <20 mΩ 
Isolationswiderstand:    >1000 MΩ 
Spannungsfestigkeit:   1500 V AC/DC 
Nennstrom:    6 A max.  
Temperaturbereich:   -40°C +105°C 
Verarbeitung:    260°C max für 3-5s 
Besonderheit:     winkelbar +90° bis -60° zur Leiterplatte 
 
Zolltariffnummer:      9405 10981 
 
 
Entsorgung:  Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind 

verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren 
Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten 
Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte 
dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie 
helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt 
gelangen. 
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Hinweis:  Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die 
angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein 
statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen 
technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert 
abweichen kann, entsprechen. 

 
 
 

 

Abb.1 
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WW Streifen  
 

Bild:  

     
Artikelnummer:  02.03.450.WW.V22  
 
Kurzbeschreibung:   LED-Streifen zum zusammenstecken 
 
Artikeldaten: 
 
Montagetechnik:    Einbaumontage  
     Schwimmend montieren mit Halteklammern  
Außendurchmesser:   450x16 mm (L*B)  
Schutzart:     IP20 
Schutzklasse:    III 
 
Betriebstechnik LED: 
LED:     Everlight-LED V1.0 
LED-Anzahl pro Streifen:   18 STK 
Power:     2,81 W / Streifen 
Schnittstelle des LEDS:    150 mm   
Lumen:     345 Lm/ Streifen   
Farbe:     2.700 Kelvin  
Farbwiedergabe:    CRI > 80 
Ausstrahlwinkel:    120°  
Max. Betriebstemperatur:   -10°C - +80°C  
Schutzklasse:     IP20 
Spannung:    24V 
Min. Versorgung pro Streifen:  2,81W 
Max. Verarbeitungslänge:   12 Meter  
Besonderheit des Bauteils:   bei den Trennstellen befinden sich zusätzliche Lötpads 
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Schutzlack: 
Eigenschaften der getrockneten Lackschicht (Schichtdicke 85 µm): 
Aussehen: farblos-transparent 
Elektrische Eigenschaften: 
Oberflächenwiderstand:  DIN 53482 ca. 1 × 1012 Ω  
Spezifischer Durchgangswiderstand:  VDE 0360 T2 Entwurf 4/95 (5 ± 3) × 1016 Ω × cm 
Spezifischer Durchgangswiderstand  
nach 168 h Wasserlagerung:  VDE 0360 T2 Entwurf 4/95 (8 ± 2) × 1013 Ω × cm 
Durchschlagsfestigkeit:   VDE 0360 T2 Entwurf 4/95 (110 ± 10) kVeff/ mm 
Vergleichszahl für Kriechwegbildung: IEC 112   CTI 600  
Dielektrische Konstante bei 1 kHz:   VDE 0360 T2 Entwurf 4/95 (2,3 ± 0,1)  
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 kHz: VDE 0360 T2 Entwurf 4/95 tan δ = (0,04 ± 0,01) 
Gebrauchstemperaturbereich: 
Temperaturschocktest:   

Beständigkeit in feuchter Wärme: 

 Hausmethode    -70 °C bis 125 °
C ausgezeichnet  
(7 Zyklen in 24 h / -40 °C bis +85 °C).  
ausgezeichnet 
(24 h bei +55 °C und 95 % RF plus 24 h bei +25 °C und 95 % RF) 

Temperaturbeständigkeit (getestet bei Umgebungstemperatur): 
Nach 6 h Exposition bei -40 °C: ausgezeichnet 
Nach 6 h Exposition bei +125 °C:   ausgezeichnet 
Pilzwachstum (Testmethode D850): kein 

Stecker: (Abb.1) 
Isolierkörper HT-Thermoplast: HAT- Thermoplast nach UL94 V-0 
Kontaktmaterial:   Kupferlegierung 
Kontaktoberfläche: Lt. Oberflächenoptionen, über Ni 
Durchgangswiderstand:  <20 mΩ 
Isolationswiderstand:  >1000 MΩ
Spannungsfestigkeit: 1500 V AC/DC
Nennstrom: 6 A max.
Temperaturbereich: -40°C +105°C
Verarbeitung:  260°C max für 3-5s
Besonderheit:   winkelbar +90° bis -60° zur Leiterplatte

Zolltariffnummer: 9405 10981 

Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind 
verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren 
Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten 
Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte 
dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie 
helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt 
gelangen. 
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Hinweis:    Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden 
stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur 
rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise 
den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, 
das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. 
 
 

 

 

Abb.1 
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